Сергей Трофимов

Технический райдер для залов и цирков. ver. 03
(на 3-х листах)
(проверьте правильность райдера по адресу: www.trofim.com/contacts/)
Оборудование сцены:

1. Акустические системы должны создавать звуковое давление не менее 120 db в месте расположения звукорежиссёрского пульта. 

2. Восемь мониторных линий. Группа работает со своими индивидуальными мониторами. Все мониторные линии оснастить качественными графическими эквалайзерами. Эквалайзеры мониторов расположить на сцене, возле барабанов у НН, передней панелью к барабанщику.         Линии 1-2(XLR),   3-4(XLR),7-8(XLR) оставить у мониторных эквалайзеров. Линии 5-6(XLR) подвести к клавишным. Номера мониторных линий соответствуют AUX в пульте. Кабели PlayBack (jack-jack) положить у HH.
3. Барабанная установка классом не ниже Yamaha Stage custom. Размеры: BD 22”, Tom1 10”, Tom2 16” (напольный), малый барабан на стойке, педаль для BD, Hi-hat и 4 стойки под тарелки, барабанный стул (исправный и устойчивый). Пластики на барабанах новые: SD- Remo Ambassador,Toms- Remo Imperor.
4. 3 подставки для гитар.

5. Стойка клавишная «двухэтажная» (прочная, надёжная, устойчивая!!!) – 1 шт.

6. Подиум для ударной установки высотой не менее 50 см. размерами 4х3м.(Устойчивый,с ковровым покрытием)
7. Необходим акриловый акустический экран Peace DS-1, DS-2 или аналогичный.
8. Три высоких (барных) стула.

Оборудование звукорежиссёра:
Аналоговый микшерный пульт 32 канала,4входа стерео, 10aux PRE fade, aux PRE EQ, 8 подгрупп (выбор кнопками!),4MATRIX,(Soundkraft  MH-2,MH-3) Конфигурация пульта не обсуждается!!!
1. Три мульти-эффект процессора t.c. electronics M-ONE,D-TWO,YAMAHA (Digitech, Midi verb,Lexicon  НЕДОПУСТИМО)  – AUX-9,10,Group 3-4.
2. Компрессоры–6 каналов типа DBX 160а, 166XL 266XL (изменение моделей нежелательно!)
3. 3 канала Gate (желательно Druwmer) 
4. 1/3 октавный мастер эквалайзер в рэке.
5. Два напольных монитора 100-200w.(SF на плане) подключить через эквалайзер к MATRIX 1-2
                                                                                                   Коммутация  (input list):

1. BD                                    (split  Y-cable)                Gate
2. SD    top                                                                  

3. SD    bottom                                                                          

4. HH                                                                             

5. TOM 1                                                                      Gate
6. TOM 2                                                                      Gate
7. OVERHEAD L                                                         

8. OVERHEAD R                                                         
9. BASS       XLR               (split Y-cable)   Compressor insert
10. MIC.Shure SM58 lead  (split Y-cable)                           

11. GUITAR 1-L  DI-Box , Jack – Jack cable                                       

12. GUITAR 1-R  DI-Box , Jack​ - Jack cable                                        
13. GUITAR 1-3  DI-Box, Jack-Jack  cable
14. GUITAR 2-L    XLR

15. GUITAR 2-R    XLR

16. GUITAR 2-3    DI-BoxJack-Jack cable                                          

17. KEY L          DI-Box , Jack- Jack cable                                                           

18. KEY R          DI-Box , Jack- Jack cable                                                             

19. KEY 3           DI-Box , Jack- Jack cable                                                           

20. MIC. Shure SM58         Back vocal -GUITAR

21. MIC. Shure SM58         Back vocal-KEY

22. MIC. Shure SM58         Back vocal-BASS

23. PlayBack 1 
DI-Box , Jack- Jack cable                                                           

24. PlayBack 2 
DI-Box , Jack- Jack cable                                                           

25. PlayBack 3 
DI-Box , Jack- Jack cable                                                           

26. PlayBack 4 
DI-Box , Jack- Jack cable                                                           

27. PlayBack 5 
DI-Box , Jack- Jack cable                                                           

28. PlayBack 6 
DI-Box , Jack- Jack cable                                                           

29. MIC. TALK BACK

30.  BD split           (Y-cable)
31.  Bass split         (Y-cable)
32.  Mic lead split  (Y-cable)
STEREO IN1-RETURN DELAY

STEREO IN2-RETURN HALL

STEREO IN3-RETURN EFF3

SUB GROUP 2                                            Compressor insert                         

SUB GROUP 5                                            Compressor insert

SUB GROUP 6                                            Compressor insert                                           

SUB GROUP 7                                            Compressor insert 

SUB GROUP 8                                            Compressor insert 
MATRIX 1-2                     SIDE FILL
                                           Кабели для подключения инструментов - Ваши.

P.S. Пульт звукорежиссёра должен располагаться по центру зала с отклонением от акустической оси не более 10%, ни в коем случае не под балконом, не на балконе, не перед сценой, не в радиорубке!!! Рабочее место должно быть хорошо освещено. Лимитеры и компрессоры в звуковом процессоре должны быть отключены! 

Звук и свет подготовьте за 3 (три) часа до начала концерта. Во время концерта на сцене должны присутствовать два  техника  для устранения возможных неполадок. Все изменения можно согласовать с нашим звукорежиссёром по телефону: +7(916)682-81-72. Юрий Андропов.                                Большое спасибо за понимание!

Aux 1-2, 3-4, 7-8.(XLR)














Кабели PlayBack in 23-28
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        Клавишные in 17,18,19-
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                 Mic.in 21                  DI-Box   Аux 5-6(XLR)             
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                    Guitar 2  in 14-15(XLR),16 DI-Box
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                                       Guitar 1  in 11-12-13 DI-Box   220V

EQ Monitors





БАРАБАНЫ


Сместить вправо на 2 метра от центра


Поставить акустический экран





 BASS in 9(XLR)
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