Сергей Трофимов

Технический райдер для залов и цирков от 01.02.2008г.
(проверьте правильность райдера по адресу: www.trofim.com/contacts/)
Оборудование сцены:

1. Для проведения концерта необходима акустическая аппаратура (HK, JBL, TurboSOUND, MARTIN AUDIO) мощностью не менее 20 Вт RMS оконечных усилителей на 1 место зрительного зала (закрытая площадка) и не менее 25 кВт при работе на открытой площадке. Звуковое давление: не менее 110 db в месте расположения звукорежиссёрского пульта. 

2. Пять мониторных линий (каждая не менее 300 вт). Линия №1 две акустических системы. Все мониторные линии оснащаются качественными графическими эквалайзерами. Мониторные эквалайзеры расположить на сцене.

3. Необходимо наличие прострелов не менее 1000 Вт каждый, включенных в AUX №6 с графическим эквалайзером на сцене.

4. Барабанная установка классом не ниже Yamaha Stage custom. Размеры: BD 22”, Toms 12”, 16” (напольный), малый барабан на стойке, педаль для BD, Hi-hat и 3 стойки под тарелки, барабанный стул (исправный и устойчивый). Пластики на барабанах новые SD- Remo Ambassador,Toms- Remo Imperor.

5. Басовый комбо, предпочтительно Trace Elliot, Ampeq, SWR .
6. 3 подставки для гитар.

7. Стойка клавишная «двухэтажная» (прочная, надёжная, устойчивая!!!) – 1 шт.

8. Подиум для ударной установки высотой не менее 30 и не более 60см. размерами 4х3м.
9. Три высоких (барных) стула.

Оборудование звукорежиссёра:

1. Аналоговый микшерный пульт не менее: 24 канала  8 AUX preFADE, 8 подгруппы, 2  полные параметрии на линейке (Soundcraft, Midas, Yamaha, A&H) -  1 шт. (Читать внимательно, изменениям не подлежит!!!).

2. Два мульти-эффект процессора (типа t.c. electроronics M300, t.c. electronics M1, Yamaha 900 9000)(digitech, midiverb и т.п. НЕДОПУСТИМО).

3. Компрессоры–8шт. типа DBX 1066 либо DBX 166XL Изменение моделей крайне нежелательно!
4. 1/3 октавный эквалайзер в рэке.
5. MD проигрыватель.
6. Микрофон (talkback)   Shure SM 58  - 1 шт.

Коммутация пульта (input list):

1. Микрофон солиста. (SM58BETA)- Compressor insert 
2. Гитара солиста. (jack) D-BOX -Compressor insert
3. Гитара. (jack) D-BOX -Compressor insert
4. Гитара. (jack) D-BOX -Compressor insert
5. Бас. (jack) D-BOX -Compressor insert
6. Микрофон BD– Gate, Compressor insert
7. Микрофон SD(SM57) – Gate, Compressor insert
8. Микрофон SD снизу барабана (SM57) – Gate, Compressor insert

9. Hi-hat (condenser)
10. Tom 1– SM57 (Gate, Compressor insert)
11. Tom 2– SM57 (Gate, Compressor insert)
12. Overhead L (condenser)
13. Overhead R (condenser)
14. Линия клавишных-L.(jack) D-BOX
15. Линия клавишных-R.(jack) D-BOX
16. Микрофон гитариста. (SM58)
17. Микрофон клавишника. (SM58)
18. Микрофон бас-гитариста. (SM58)
19. MD-L.

20. MD-R.

21. Возврат Delay моно.

22. Возврат Hall-L.

23. Возврат Hall-R.
24. Микрофон talkback. (SM58)
Один компрессор включить в разрыв 7-8 подгруппы 
Кабели для подключения инструментов - Ваши.

P.S. Пульт звукорежиссёра должен располагаться по центру зала с отклонением от акустической оси не более 10%, ни в коем случае не под балконом, не перед сценой!!! Рабочее место должно быть хорошо освещено. Лимитeры и компрессоры должны быть отключены в звуковом процессоре! Лимитирование и компрессирование в мастер секции ИСКЛЮЧЕНО! 
Требования к техническому персоналу принимающей стороны: тех. персонал принимающей стороны должен подготовить сцену, произвести необходимую коммутацию и проверку звукового оборудования, свет, спец.эффектов за 3 (три) часа!!!! до начала концерта. Во время концерта на сцене должны обязательно присутствовать два  техника  для оперативного устранения возникающих неполадок.
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               розетки питания на сцене     Подиум для барабанов смещён от центра на 1,5 метра к бас-комб.





Все изменения в райдере можно согласовать с нашим звукорежиссёром по телефону:


+7(916)682-8172. Юрий Андропов


�



Данный райдер с подписью организатора концерта должен быть возвращен продюсеру С. Трофимова до начала тура. 





В случае невыполнения условий, указанных в райдере, исполнитель вправе отказаться от выступления (независимо от наличия предоплаты).





С условиями райдера ознакомлен и согласен____________________________________________
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